
      

Lena
Cr

Lena 1140 ↕ × 600 ↔ SX
kolor: Pastel BLue

Zestaw termostatyczny trójosiowy lewy, chrom
Zestaw maskujący podwójny, chrom
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Lena
Cr

Dane techniczne:

Ciśnienie robocze: 1000 kPa Maksymalna temperatura pracy: 95°C

Projekt : Terma

Podłączenia standardowe:

a
Podłączenia opcjonalne:

123
Grzejniki elektryczne:

x w  

A ↕ 

[mm]

B ↔ 

[mm]

C2 

[mm]

 

[W]

 

[W]
g  

[W]

D 

[mm]

E 

[mm]

F 

[mm]
p  

[dm³]
v  

[kg]
Kod produktu 

Kod konfiguracji s. 8 

Farba proszkowa

660 400 364 243 131 300 356 480 90 2,23 4,60 WGLEN066040

660 436 400 262 141 300 392 480 90 2,36 4,89 WGLEN066043

660 486 450 287 154 300 442 480 90 2,54 5,28 WGLEN066048

660 500 464 294 158 300 456 480 90 2,59 5,40 WGLEN066050

660 536 500 312 168 300 492 480 90 2,72 5,69 WGLEN066053

660 586 550 337 181 400 542 480 90 2,90 6,09 WGLEN066058

660 600 564 343 185 400 556 480 90 2,95 6,20 WGLEN066060

660 636 600 361 194 400 592 480 90 3,08 6,48 WGLEN066063

660 686 650 385 207 400 642 480 90 3,26 6,89 WGLEN066068

900 400 364 326 175 300 356 720 90 3,01 6,16 WGLEN090040

900 436 400 351 189 400 392 720 90 3,18 6,54 WGLEN090043

900 486 450 385 207 400 442 720 90 3,42 7,07 WGLEN090048

900 500 464 394 212 400 456 720 90 3,48 7,23 WGLEN090050

900 536 500 418 225 400 492 720 90 3,65 7,62 WGLEN090053

900 586 550 451 242 400 542 720 90 3,89 8,15 WGLEN090058

900 600 564 460 247 400 556 720 90 3,96 8,29 WGLEN090060

900 636 600 484 260 600 592 720 90 4,13 8,68 WGLEN090063

900 686 650 516 277 600 642 720 90 4,37 9,21 WGLEN090068

1140 400 364 409 219 400 356 960 90 3,78 7,73 WGLEN114040

1140 436 400 440 236 400 392 960 90 3,99 8,21 WGLEN114043

1140 486 450 483 259 600 442 960 90 4,29 8,87 WGLEN114048

1140 500 464 495 265 600 456 960 90 4,38 9,06 WGLEN114050

1140 536 500 525 281 600 492 960 90 4,59 9,54 WGLEN114053

1140 586 550 566 303 600 542 960 90 4,89 10,21 WGLEN114058

1140 600 564 578 310 600 556 960 90 4,97 10,39 WGLEN114060

1140 636 600 607 325 600 592 960 90 5,19 10,87 WGLEN114063

1140 686 650 648 347 600 642 960 90 5,49 11,54 WGLEN114068

1380 400 364 493 264 600 356 1200 90 4,55 9,29 WGLEN138040
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Lena
Cr

A ↕ 

[mm]

B ↔ 

[mm]

C2 

[mm]

 

[W]

 

[W]
g  

[W]

D 

[mm]

E 

[mm]

F 

[mm]
p  

[dm³]
v  

[kg]
Kod produktu 

Kod konfiguracji s. 8 

1380 436 400 530 284 600 392 1200 90 4,81 9,86 WGLEN138043

1380 486 450 582 311 600 442 1200 90 5,17 10,66 WGLEN138048

1380 500 464 596 319 600 456 1200 90 5,27 10,89 WGLEN138050

1380 536 500 632 338 600 492 1200 90 5,53 11,46 WGLEN138053

1380 586 550 682 365 600 542 1200 90 5,88 12,27 WGLEN138058

1380 600 564 696 372 800 556 1200 90 5,98 12,49 WGLEN138060

1380 636 600 731 391 800 592 1200 90 6,24 13,07 WGLEN138063

1380 686 650 780 417 800 642 1200 90 6,60 13,87 WGLEN138068

1620 400 364 577 308 600 356 1440 90 5,32 10,85 WGLEN162040

1620 436 400 621 332 600 392 1440 90 5,63 11,52 WGLEN162043

1620 486 450 682 364 800 442 1440 90 6,04 12,45 WGLEN162048

1620 500 464 698 373 800 456 1440 90 6,16 12,72 WGLEN162050

1620 536 500 741 396 800 492 1440 90 6,46 13,39 WGLEN162053

1620 586 550 799 427 800 542 1440 90 6,88 14,33 WGLEN162058

1620 600 564 815 435 800 556 1440 90 7,00 14,59 WGLEN162060

1620 636 600 857 457 800 592 1440 90 7,30 15,26 WGLEN162063

1620 686 650 914 488 1000 642 1440 90 7,72 16,20 WGLEN162068

1860 400 364 663 354 600 356 1680 90 6,10 12,42 WGLEN186040

1860 436 400 714 381 800 392 1680 90 6,44 13,18 WGLEN186043

1860 486 450 783 417 800 442 1680 90 6,92 14,25 WGLEN186048

1860 500 464 802 427 800 456 1680 90 7,05 14,54 WGLEN186050

1860 536 500 851 453 800 492 1680 90 7,40 15,32 WGLEN186053

1860 586 550 918 489 1000 542 1680 90 7,87 16,39 WGLEN186058

1860 600 564 937 499 1000 556 1680 90 8,01 16,68 WGLEN186060

1860 636 600 984 524 1000 592 1680 90 8,35 17,45 WGLEN186063

1860 686 650 1050 559 1000 642 1680 90 8,83 18,53 WGLEN186068

Powłoka galwaniczna

660 400 364 170 92 200 356 480 90 2,23 4,60 WGLEN066040

660 436 400 183 99 200 392 480 90 2,36 4,70 WGLEN066043

660 486 450 201 108 200 442 480 90 2,54 5,08 WGLEN066048

660 500 464 206 111 200 456 480 90 2,59 5,19 WGLEN066050

660 536 500 218 118 200 492 480 90 2,72 5,47 WGLEN066053

660 586 550 236 127 300 542 480 90 2,90 5,85 WGLEN066058

660 600 564 240 130 200 556 480 90 2,95 5,96 WGLEN066060

660 636 600 253 136 300 592 480 90 3,08 6,23 WGLEN066063

660 686 650 270 145 300 642 480 90 3,26 6,62 WGLEN066068

900 400 364 228 123 300 356 720 90 3,01 5,92 WGLEN090040

900 436 400 246 132 300 392 720 90 3,18 6,29 WGLEN090043

900 486 450 270 145 300 442 720 90 3,42 6,80 WGLEN090048

900 500 464 276 148 300 456 720 90 3,48 6,95 WGLEN090050

900 536 500 293 158 300 492 720 90 3,65 7,32 WGLEN090053

900 586 550 316 169 300 542 720 90 3,89 7,83 WGLEN090058

900 600 564 322 173 300 556 720 90 3,96 7,97 WGLEN090060

900 636 600 339 182 300 592 720 90 4,13 8,34 WGLEN090063
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Lena
Cr

A ↕ 

[mm]

B ↔ 

[mm]

C2 

[mm]

 

[W]

 

[W]
g  

[W]

D 

[mm]

E 

[mm]

F 

[mm]
p  

[dm³]
v  

[kg]
Kod produktu 

Kod konfiguracji s. 8 

Powłoka galwaniczna
900 686 650 361 194 400 642 720 90 4,37 8,85 WGLEN090068

1140 400 364 286 153 300 356 960 90 3,78 7,43 WGLEN114040

1140 436 400 308 165 300 392 960 90 3,99 7,89 WGLEN114043

1140 486 450 338 181 400 442 960 90 4,29 8,53 WGLEN114048

1140 500 464 347 186 400 456 960 90 4,38 8,71 WGLEN114050

1140 536 500 368 197 400 492 960 90 4,59 9,17 WGLEN114053

1140 586 550 396 212 400 542 960 90 4,89 9,81 WGLEN114058

1140 600 564 405 217 400 556 960 90 4,97 9,99 WGLEN114060

1140 636 600 425 228 400 592 960 90 5,19 10,45 WGLEN114063

1140 686 650 454 243 400 642 960 90 5,49 11,09 WGLEN114068

1380 400 364 345 185 400 356 1200 90 4,55 8,93 WGLEN138040

1380 436 400 371 199 400 392 1200 90 4,81 9,48 WGLEN138043

1380 486 450 407 218 400 442 1200 90 5,17 10,25 WGLEN138048

1380 500 464 417 223 400 456 1200 90 5,27 10,47 WGLEN138050

1380 536 500 442 237 400 492 1200 90 5,53 11,02 WGLEN138053

1380 586 550 477 256 600 542 1200 90 5,88 11,79 WGLEN138058

1380 600 564 487 260 400 556 1200 90 5,98 12,00 WGLEN138060

1380 636 600 512 274 400 592 1200 90 6,24 12,56 WGLEN138063

1380 686 650 546 292 400 642 1200 90 6,60 13,33 WGLEN138068

1620 400 364 404 216 400 356 1440 90 5,32 10,43 WGLEN162040

1620 436 400 435 232 400 392 1440 90 5,63 11,08 WGLEN162043

1620 486 450 477 255 600 442 1440 90 6,04 11,97 WGLEN162048

1620 500 464 489 261 600 456 1440 90 6,16 12,23 WGLEN162050

1620 536 500 519 277 600 492 1440 90 6,46 12,87 WGLEN162053

1620 586 550 559 299 600 542 1440 90 6,88 13,77 WGLEN162058

1620 600 564 571 305 400 556 1440 90 7,00 14,02 WGLEN162060

1620 636 600 600 320 600 592 1440 90 7,30 14,66 WGLEN162063

1620 686 650 640 342 600 642 1440 90 7,72 15,56 WGLEN162068
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Cr

Dostępne rozmiary:

900 x 400
↕ ↔

900 x 636

4
I
4
I
4
I
4

4
I
4
I
4
I
4

660 x 636660 x 400
↕ ↔

4
I
4
I
4

4
I
4
I
4

660 x 436 660 x 536 660 x 586

4
I
4
I
4

4
I
4
I
4

4
I
4
I
4

4
I
4
I
4
I
4

900 x 436

4
I
4
I
4
I
4

900 x 486

4
I
4
I
4
I
4

900 x 536

660 x 486

4
I
4
I
4

660 x 500

4
I
4
I
4

660 x 600

4
I
4
I
4

660 x 686

4
I
4
I
4

900 x 500

4
I
4
I
4
I
4

900 x 586

4
I
4
I
4
I
4

900 x 600

4
I
4
I
4
I
4

900 x 686

4
I
4
I
4
I
4

1380 x 400
↕ ↔

1380 x 636

4
I
4
I
4
I
4
I
4

4
I
4
I
4
I
4
I
4
I
4

1140 x 6361140 x 400
↕ ↔

1140 x 436 1140 x 536 1140 x 586

1380 x 436 1380 x 486 1380 x 536

1140 x 486 1140 x 500 1140 x 600 1140 x 686

1380 x 500 1380 x 586 1380 x 600 1380 x 686

4
I
4
I
4
I
4
I
4
I
4

4
I
4
I
4
I
4
I
4

4
I
4
I
4
I
4
I
4
I
4

4
I
4
I
4
I
4
I
4

4
I
4
I
4
I
4
I
4
I
4

4
I
4
I
4
I
4
I
4

4
I
4
I
4
I
4
I
4
I
4

4
I
4
I
4
I
4
I
4

4
I
4
I
4
I
4
I
4
I
4

4
I
4
I
4
I
4
I
4

4
I
4
I
4
I
4
I
4
I
4

4
I
4
I
4
I
4
I
4

4
I
4
I
4
I
4
I
4
I
4

4
I
4
I
4
I
4
I
4

4
I
4
I
4
I
4
I
4
I
4

4
I
4
I
4
I
4
I
4

1620 x 400
↕ ↔

1620 x 636

4
I
4
I
4
I
4
I
4
I
4
I
4

1620 x 436 1620 x 486 1620 x 5361620 x 500 1620 x 586 1620 x 600 1620 x 686

4
I
4
I
4
I
4
I
4
I
4
I
4

4
I
4
I
4
I
4
I
4
I
4
I
4

4
I
4
I
4
I
4
I
4
I
4
I
4

4
I
4
I
4
I
4
I
4
I
4
I
4

4
I
4
I
4
I
4
I
4
I
4
I
4

4
I
4
I
4
I
4
I
4
I
4
I
4

4
I
4
I
4
I
4
I
4
I
4
I
4

4
I
4
I
4
I
4
I
4
I
4
I
4

1860 x 400
↕ ↔

1860 x 636

4
I
4
I
4
I
4
I
4
I
4
I
4
I
4

1860 x 436 1860 x 486 1860 x 5361860 x 500 1860 x 586 1860 x 600 1860 x 686

4
I
4
I
4
I
4
I
4
I
4
I
4
I
4

4
I
4
I
4
I
4
I
4
I
4
I
4
I
4

4
I
4
I
4
I
4
I
4
I
4
I
4
I
4

4
I
4
I
4
I
4
I
4
I
4
I
4
I
4

4
I
4
I
4
I
4
I
4
I
4
I
4
I
4

4
I
4
I
4
I
4
I
4
I
4
I
4
I
4

4
I
4
I
4
I
4
I
4
I
4
I
4
I
4

4
I
4
I
4
I
4
I
4
I
4
I
4
I
4
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Lena
Cr

Rysunek techniczny:

Kolektor :

A – wysokość   B – szerokość   C1-C5 – rozstaw podłączeń   D – rozstaw mocowań w poziomie   E – rozstaw mocowań w pionie
F – odległość od osi dolnego mocowania do dolnej krawędzi kolektora

Rurka :
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SX

∅22

30

30

C2

60
 ÷

 6
8

D

B

AE
F

G1/2" G1/2"

104 ÷ 112

SX

22

30

30

D

B

AE
F

C2

G1/2" G1/2"

40

22
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Lena
Cr

W tabelach przy kartach technicznych produktów umieszczone są kody produktów, które dostarczają podstawowych informacji 
o produktach. W celu doprecyzowania właściwości produktu kody produktów należy uzupełnić o pełny kod konfiguracji. Kod konfigu-
racji należy umieścić w ciągu znaków po kodzie produktu jak w przykładzie poniżej:

Budowa kodu konfiguracji grzejnika c.o.

WGLEN066040
KOD PRODUKTU
(umieszczony w tabeli przy produkcie)

K916SX 
KOD KONFIGURACJI 
(uzupełniany ręcznie)

K 916 SX
Przykładowa konfiguracja

kod opakowania kod koloru
K - karton

kod podłączenia

Budowa kodu konfiguracji grzejnika elektrycznego z czynnikiem grzewczym.

WLLEN066040
KOD PRODUKTU
(umieszczony w tabeli przy produkcie)

K916E1DRYW 
KOD KONFIGURACJI 
(uzupełniany ręcznie)

WGLEN066040 K916SX E

Proszkowy podkład epoksydowy

E – kod proszkowego podkładu epoksydowego uzupełniany jest w kodzie nietypowości.

kod nietypowości

Przykładowa konfiguracja

kod opakowania kod koloru
K - karton

kod podłączenia kod grzałki kod typu kabla grzałki

K 916 E1 DRY W
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Lena
Cr

Legenda

Grzejnik dostępny w wersji c.o.

Grzejnik przystosowany do pracy jako grzejnik c.o. z podłączoną grzałką elektryczną.

Grzejnik dostępny w wersji elektrycznej z przewodem grzejnym lub z czynnikiem grzewczym i grzałką. Produkt fa-
brycznie przetestowany i gotowy do użytku.

Podstawowy wariant podłączenia grzejnika. Ikona wskazuje sposób zasilania oraz powrotu wody w danym podłączeniu 
oraz umiejscowienie wkładki termostatycznej oraz grzałki, jeśli istnieje możliwość ich zamontowania.

Waga.

Pojemność.

Moc grzejnika elektrycznego lub sugerowana moc grzałki przeznaczonej do grzejnika c.o.

Cr
Grzejnik dostępny także w wersji chromowanej.

Brak dopłaty za wybór koloru.kolor  
w cenie
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