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NIAGARA
Dy skret ny wdzięk
Po przez swój pła ski, gład ki wzór ścian ki grzew cze Nia ga ry pre zen tu ją się ja ko ele gan ckie źró dła ciep ła do za sto so wa nia 
w do wol nym po miesz cze niu. Jed no cześ nie pio no wo uło żo ne pa ne le two rzą no wo czes ny wzór, któ ry współ gra z każ dym 
wy stro jem wnę trza.

info@luxrad.com
GWARANCJA

Dodatkowe 2 lata
gwarancji przy

zakupie zaworów

ZDC ZDL ZDPZBL ZBP ZK ZDK

3332 www.luxrad.com

NIAGARA

95°C

Dodatkowe
wieszaki

Gwarancja

LAT
6

Zawór osiowy Zawór prosty Zawór kątowy Zawór zespolony

W wersji poziomej:
H - szerokość
B - wysokość

Wer sja po zio ma

Kolektory poziome: okrągłe Ø 30

Panele pionowe: prostokątne 8 x 70 mm

Wykonanie: stal niskowęglowa lakierowana proszkowo 

Kolory standardowe: biały RAL 9003, antracyt RAL 7016

Uchwyty montażowe: w zestawie z grzejnikiem

Akcesoria: boczne osłonki

Inne informacje: możliwość wykonania wymiarów 

niestandardowych

Standardowe podłączenia Rodzaje podłączeń dolnych

Rekomendowane zestawy zaworów szczegóły strona 178-179Rodzaje podłączeń: strona 184-185

wysokość
[mm]

szerokość
[mm]

rozstaw
kolektorów
/podłączeń 

głębokość
[mm]

od ściany do
otworów

zasilających

ciężar 
grzejnika [kg]

pojemność
grzejnika

[dm3]

Moc [W]
55/45/20

moc [W]
75/65/20

Moc [W]
90/70/20

600 295 550 74 52 6.29 1.59 112 214 269

600 445 550 74 52 9.5 2.4 168 321 403

600 595 550 74 52 12.7 3.3 224 427 537

600 745 550 74 52 14.3 4.1 279 534 671

600 895 550 74 52 17.1 4.9 335 641 806

600 1045 550 74 52 19.9 5.7 392 748 940

1000 295 950 74 52 9.6 2.4 177 342 430

1000 445 950 74 52 14.5 3.7 267 513 645

1000 595 950 74 52 19.2 5 356 684 860

1000 745 950 74 52 23.9 6.2 446 855 1075

1000 895 950 74 52 28.6 7.5 534 1026 1290

1000 1045 950 74 52 33.3 8.7 600 1152 1449

1500 295 1450 74 52 13.65 3.5 263 500 629

1500 445 1450 74 52 20.6 5.3 394 749 942

1500 595 1450 74 52 27.4 7.1 525 999 1256

1500 745 1450 74 52 34.1 8.9 631 1202 1512

1500 895 1450 74 52 40.9 10.7 758 1442 1814

1500 1045 1450 74 52 47.7 12.5 884 1682 2115

1800 295 1750 74 52 16 4 310 593 745

1800 445 1750 74 52 24.3 6.3 465 891 1120

1800 595 1750 74 52 35.6 8.4 598 1143 1437

1800 745 1750 74 52 40.3 10.5 747 1428 1796

1800 895 1750 74 52 48.3 12.6 896 1714 2156

1800 1045 1750 74 52 56.2 16.2 1046 1999 2514

2000 295 1950 74 52 17.7 4.5 342 657 826

2000 445 1950 74 52 26.7 6.9 513 985 1239

2000 595 1950 74 52 44 9.3 659 1264 1590

2000 745 1950 74 52 44.4 11.6 823 1579 1986

2000 895 1950 74 52 53.2 13.9 988 1895 2383

2000 1045 1950 74 52 62 19.5 1153 2211 2781


